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	유량범위	0.4 ~ 25,000 l/min
	
	압력	Max. 16 bar
	
	마이크로스
위치	SPDT
	
	커넥션	15~40mm BSP/NPT Threaded, 
15~500mm DIN/ANSI flange(wafer)
	
	알람	마이크로스위치 접점
	
	파이프섹션 
타입	GL, FA, GSS, FSS
	
	V 시리즈는 마이크로 스위치의 셋포인트를 하나 가지고 있는데, 이는 모니터의 유량 범위 내에서 조정할 수 있습니다. 
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        V 시리즈는 국소 표시기를 표준으로 장착하고 있지 않습니다. 대신 소형 표시창이 부착되어 있습니다. V 시리즈는 마이크로 스위치의 셋포인트를 하나 가지고 있는데, 이는 모니터의 유량 범위 내에서 조정할 수 있습니다.  필요하면 같은 배관 구간을 사용하는 다른 시리즈들처럼 V-시리즈에 국소 표시기를 갖춘 유량 모니터를 부착하거나 표시기를 교환해 아날로그 출력을 하도록 쉽게 업그레이드할 수 있습니다. V-시리즈는 기계식으로 만들어져 자장에 민감하지 않으며 거친 산업현장에서 사용하기에 적합합니다. 
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