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	유량범위	0.4 ~ 25,000 l/min
	
	압력	Max. 16 bar
	
	디스플레이	백라이트 그레피컬 표시
	
	전원공급	18 ~ 30 VDC
	
	커넥션	15~40mm BSP/NPT Threaded, 
15~500mm DIN/ANSI flange(wafer)
	
	알람	두 개의 독립적인 릴레이
	
	신호출력	4-20 mA
	
	파이프섹션 
타입	GL, FA, GSS, FSS
	
	D2 및 D5 유동 모니터는 전자식 마이크로프로세서와 백라이트형 디지털 디스플레이를 갖춘 신모델입니다.
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        D2 및 D5 유동 모니터는 전자식 마이크로프로세서와 백라이트형 디지털 디스플레이를 갖춘 신모델입니다. 이 디스플레이는 (전자적으로) 90도 회전할 수 있기 때문에 어떠한 배관시스템에 대해서도 수직이나 수평으로 설치가 가능합니다.D2와 D5의 출력 신호는 4~20 mA이고, 국소 경보도 제공합니다. 유량 곡선의 선형화 기능도 내장되어 있는데, 이 기능은 사용자가 프로그램 할 수도 있습니다. 또한 재설정이 가능한 유량 토털라이저도 갖추고 있습니다. 건조한 상태에서 편안하게 유량 시스템을 설정할 수 있는 아날로그 및 주파수 출력 신호에 대한 시뮬레이션 모드도 사용할 수 있습니다. 
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