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						유량범위	0.04 ~ 2  kg/h, 0.4 ~ 20 kg/h 
	
	정밀도	+/- 1% of FS 
	
	유체	액체 
	
	
최저 최대

율                  
	1 : 50 
	
	출력신호	0-5 Vdc or /4-20 mA 
	
	통신	RS 232, Flow-Bus, ModBus-RTU, DeviceNet, Profibus-DP 
	
	공급전압	15 ~ 24 Vdc +/- 10% 
	
	온도	5 ~ 70 ℃ 
	
	압력 최대	100 bar 
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        LIQUI-FLOW™ series L30
 Mass Flow Meters / Controllers for liquids

General

LIQUI-FLOW™은 작은 유량 범위에대한 혁신적인 기능을 가진 액체 질량 유량계/컨트롤러 입니다. 열 측정원리를 기반으로 특허받은 다이렉트 흐름 센서를 가지고 있으며, 유량계는 페쇄 제어루프를 형성하기위해 COMBI-FLOW 컨트롤 벨브에 연결 할 수 있습니다.

    Lowest range 0,04 ... 2 kg/h H2O-equivalent
     Highest range 0,4 ... 20 kg/h H2O-equivalent

Note:
더욱 작은 유량대를 원하시면 LIQUI-FLOW™ series를 참조하시고, 더욱 많은 유량대를 원하시면 CORI-FLOW™ series를 참조하십시오.
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